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4345 258

Forno elettrico
multifunzione

NSM 7 XLX RF

LIFE

Forno elettrico multifunzione in vetro nero; cavita da 74
litri netti con telai laterali; speciali funzioni Girarrosto e

.Air Fry, Easy Steam ¢ Idroclean
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60 cm

3 forno elettrico
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Caratteristiche generali

Linea:
Colore:

Modalita di installazione:

Dimensioni

Altezza piattaforma:
Larghezza:
Profondita:

Altezza:

Life
Inox

incasso

60 cm
595 mm
545 mm

595 mm
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Larghezza incasso:
Profondita incasso:

Altezza incasso a colonna:

Altezza incasso sottotop:

Zona comandi

Tipologia comandi:
Finitura manopole:
Posizione comandi:
Programmatore:

Gestione programmatore:

Porta

Maniglia:
Facciata porta:
Finitura vetro:
Numero vetri:

Vetri interni removibili:

Forno

Numero cavita:

Alimentazione forno-

Ventilazione tangenziale di raffreddamento:

Cavita 1
Tipologia:
Posizione:

Volume netto:
Tipo cavita:
Termostato:
Alimentazione grill:
Numero funzioni:

Funzioni:

Funzioni speciali:

Numero di ventole:
Numero di luci:

Sistema di pulizia:

Altro
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560 mm
550 mm
590 mm
600 mm

manopole

metallo spazzolato
frontale

fine cottura

manopola

metallo spazzolato
vetro/acciaio inox
fume
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elettrico multifunzione
centrale
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telai laterali
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EAN: 8024651212751

Made in: Italy

Performance e consumi

Classe energetica cavita 1: D

Collegamento elettrico

Assorbimento elettrico totale: 2900 W

Cavo: W
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Schemi di installazione

Forno Cavita F70
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